VENTANA TIPO: v1 2

DESCRIPCION:

Marco de ventana en aluminio
extruido con perfilaria anodizada
3831 con pisa vidrios , se compone
de 1 cuerpos fijos, incluye vidrio
laminado incoloro 3+3 mm instalado
con silicona estructural, anclajes
respectivos, perfiles segun disefo.
Para los anclajes de las ventanas se
contempla que estén anclados en las
cintas de concreto de confinamiento
exigidas por la NSR-10 para la
mamposteria, o en caso de reposar
sobre muro de super board debera
tener refuerzos en madera plastica.

DIMENSIONES

VANO : 1.97X1.21
VENTANA: 1.96X1.20

UBICACION:

Se encuentra ubicada entre los ejes
BY Centre los ejes 2y 3 en la zona
de cocina caliente, contra la zona de
servicio .

CANTIDAD: 1 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

1. cinta en concreto para
confinamiento de mamposteria

2. Perfileria 3831 en aluminio
anodizado color natural, con pisa
vidrios.

3. vidrio laminado 3+3 instalado con
empaque en neopreno.
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1. cinta en concreto para
confinamiento de mamposteria

2. perfil en aluminio anodizado
color natural 3831.

3. Celosia en aluminio anodizado
color natural

4. alfajia en aluminio anodizado
color natural.
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VENTANA TIPO: V1 3
DESCRIPCION:
Ventana en aluminio con perfilaria - g;g -
anodizada, se compone de 1 I iy
cuerpos de celosias , instalado con > K
[ -
silicona estructural, anclajes L®
respectivos, perfiles segun disefo. @:
Para los anclajes de las ventanas se
FACHADA
contempla que estén anclados en ESC 1:25
las cintas de concreto de
confinamiento  exigidas por la
NSR-10 para la mamposteria.
_[
DIMENSIONES =2 7§
VANO : 0.81X0.41 i
VENTANA: 0.80X0.40 i
|UBICACION: i
Se encuentra ubicada en las duchas m
de damas y de caballeros sobre el m
eje 1entre Ay B ﬁ
CANTIDAD: 2 UNIDAD EXTERIOR INTERIOR
ESPECIFICACIONES:

PLANTA
ESC 1:25

CONTIENE:
e DETALLES
CONSTRUCTIVOS

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021
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