VENTANA TIPO: v1 4

DESCRIPCION:

Ventana en aluminio tipo lucarna con perfilaria
anodizada tipo 3831, se compone de 4 cuerpos de
lamina el alumino anodizado calibre 12 con
perforacion de 3 mm , instalado con silicona
estructural, anclajes respectivos, perfiles segun
disefo.

Para los anclajes de las ventanas se contempla que
estén anclados en los poyos de concreto exigidas
por la NSR-10 para la mamposteria.

DIMENSIONES
VANO : 0.78X0.34 (4und)
VENTANA: 0.78X0.34 (4 und)
|UBICACION:

Se encuentra ubicada en la placa de
cubierta sobre el corredor de acceso
a materias primas

CANTIDAD: 5 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

1. Perfil de remate en aluminio de 6 mm o 8 mm

2. Impermeabilizacion de terraza en poliuretano
liquido de alta resistencia y durabilidad ,incluye
refuerzo en tela de fibra de vidrio

3. Poyo en concreto para soporte de lucarna.

4. Lamina en aluminio anoizado calibre 12 con
perforacion de 3 mm

5. Perfil en aluminio anodizado color natural 3831.

6. Silicona estructural transparente.

7. Vidrio en 3+3 laminado incoloro.

8. Mediacafa en mortero impermeabilizado.
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VENTANA TIPO: v1 5

DESCRIPCION:

Ventana en aluminio tipo lucarna con perfilaria
anodizada tipo 3831, se compone de 4 cuerpos de
lamina el alumino anodizado calibre 12 con
perforacion de 3 mm , instalado con silicona
estructural, anclajes respectivos, perfiles segun
disefo.

Para los anclajes de las ventanas se contempla que
estén anclados en los poyos de concreto exigidas
por la NSR-10 para la mamposteria.

DIMENSIONES
VANO : 0.49X0.34 (8und)
VENTANA: 0.49X0.34 (8 und)
|UBICACION:

Se encuentra ubicada en la placa de
cubierta, sobre la zona de atencion

CANTIDAD: 3 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

1. Perfil de remate en aluminio de 6 mm o 8 mm

2. Impermeabilizacion de terraza en poliuretano
liquido de alta resistencia y durabilidad ,incluye
refuerzo en tela de fibra de vidrio

Poyo en concreto para soporte de lucarna.
Lamina en aluminio anoizado calibre 12 con
perforacion de 3 mm

Perfil en aluminio anodizado color natural 3831.
Silicona estructural transparente.

Vidrio en 3+3 laminado incoloro.

Mediacana en mortero impermeabilizado.

Tapa luz en aluminio anclado con tornilleria y
silicona
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