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1. LOS RECORRIDOS DE LAS CANALIZACIONES, TUBERIAS Y BANDEJAS SON SUGERENCIA

DEL DISENADOR, ESTOS DEBERAN SER VERIFICADOS EN OBRA.

2. LAS CANALETAS USADAS EN EL PROYECTO DEBERAN SER INSTALADAS DE ACUERDO A
LA SECCION 318 DE LA NTC 2050, Y DEBERAN SER DEBIDAMENTE PUESTAS A TIERRA

SEGUN LA SECCION 250 DE LA NTC 2050.
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NOTAS TOMAS

LOS TOMAS A INSTALAR EN LOS CIRCUITOS RAMALES INDIVIDUALES DEBERAN TENER UNA CAPACIDAD DE 20AMP.
EN LAS INSTALACIONES DE TOMAS SE UTILIZARA CODIGO DE COLORES SEGUN LA TABLA 13 DE RETIE.

LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR ELECTRICO Y LOS DIAMETROS DE LA TUBERIA A UTILIZAR SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE CARGAS.

TODA TUBERIA EXPUESTA SERA DEL TIPO E.M.T, DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIJADA CADA 1,2M Y PUESTA A TIERRA SEGON SECCION 250 DE LA NTC 2050.

TODA TUBERIA EMBEBIDA, EMPOTRADA O ENTERRADA EN PISO SERA DEL TIPO PVC.

TODAS LAS PARTES METALICAS CONECTADAS A LA RED ELECTRICA DEBERAN ESTAR CORRECTAMENTE PUESTAS A TIERRA, SEGUN SECCION 250 DE NTC 2050.

TODAS LAS CAJAS 2°X4" Y 4”X4” SERAN PVC.
TODOS LOS EMPALMES DEBERAN SER REALIZADOS CON ELEMENTOS CERTIFICADOS PARA TAL FIN.
MAXIMO NUMERO DE TUBOS EN CAJAS 2°X4” SERA 1

MAXIMO NOMERO DE TUBOS EN CAJAS 4"X4” SERAN 3

. LOS RECORRIDOS DE LA TUBERIA SON SUGERENCIA DEL DISENADOR, ESTOS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA.

LAS CAJAS EMPOTRADAS Y/O EMBEBIDAS CUYA DESTINACION SEA DEFINIDA PARA SALIDAS DE ILUMINACION DEBERAN SER DEL TIPO OCTOGONAL.

TODAS LAS PARTES METALICAS CONECTADAS A LA RED ELECTRICA DEBERAN ESTAR CORRECTAMENTE PUESTAS A TIERRA.
ALTURA DE APARATOS NO ESPECIFICADOS SERA (N.P.A. NIVEL DE PISO ACABADO): TOMACORRIENTE DE SERVICIO
TOMACORRIENTE NORMAL

TOMACORRIENTE GFCI

TOMACORRIENTE PARA TV O ACCESS POINT

h=0.30m N.P.A.
h=0.30m N.P.A.
h=1.10m N.P.A.
h=1.80m N.P.A.

CONTIENE:

DETALLES

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:75

FECHA:
21 DE DICIEMBRE 2020
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