lluminaciones Técnicas

zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion : industrial

N° del proyecto : 012P-21

Cliente : INGETECS SOLUCIONES SAS
Responsable : Milthon Andres Jimenez
Fecha 1 12.01.2021

NOTAS DE INTERES COMERCIAL

‘Nuestra asesoria inicial, NO puede ser tomada como documento para certificacion ya que su alcance tiene como objetivo cumplir niveles y
uniformidad, NO todos los parametros requeridos para el cumplimiento de la norma RETILAP, es una PLANIFICACION BASICA.

-Los modelos de luminarias sugeridos son escogidos por sus ventajas técnicas aplicadas para cada espacio o condicion

-Las rutas de evacuacion PROPUESTAS, deberan ser revisadas y aprobadas por el cliente y el profesional a cargo de la seguridad

-El cumplimiento de algunos de los parametros de la norma se puede ver afectados por la imposicion comercial de cierto tipo de luminarias,
ILTEC, NO se hara responsable de tales consecuencias. (por ejemplo: deslumbramiento o alto consumo)

-Las simulaciones realizadas a la distribucion y tipo de luminarias escogidas por el cliente, “Disefio” del cliente, NO representan compromiso ni
responsabilidad alguna para la compainia.

-Los espacios analizados seran los que presentan mayor relevancia o repeticion en los proyectos, en ninguna de sus partes del reglamento
exige que la TOTALIDAD de los espacios sean validados.

-Las simulaciones son realizadas mediante un software alimentado con los datos suministrados por el cliente o visita al sitio, en su ausencia
son utilizados estandares internacionales que suplen la falta de informacién con datos como los factores de reflexion en piso, paredes y techo,
condiciones eléctricas y de mantenimiento.

-Informacion referente al amoblamiento, sus dimensiones, colores y texturas, son de vital importancia para la correcta interpretacion de los
espacios y su repercusion en los niveles de iluminacion, en su AUSENCIA se entendera que los resultados son ANTES de amoblamiento.
-Debe entenderse que son los valores PROMEDIO los tenidos en cuenta en el momento de cuantificar los resultados. RETILAP 410.1.A
Niveles de iluminancia

-En el caso de contratar un disefio y no efectuar la compra, los componentes de iluminacion como fuentes luminicas, difusores, reflectores,
balastos o drivers deberan cumplir con los mismos parametros de los suministrados por ILTEC, para cumplimiento de resultados.

-Las modificaciones a lo largo del desarrollo material del proyecto y sus condiciones técnicas pueden afectar los resultados proyectados
inicialmente, por lo tanto, los niveles podran presentar variables por defecto o exceso al objeto de la norma lluminancia promedio, esto no
representa ninguna responsabilidad para ILTEC

-La declaracion de cumplimiento de ejecucion de obra exigida en la norma es responsabilidad del CONSTRUCTOR encargado de la obra, NO
de ILTEC ya que no controlamos los parametros finales de ejecucion.

-La aceptacion del cumplimiento parcial del reglamento sera libre y consiente por el cliente y exime a la compafiia de responsabilidades futuras
frente al reglamento.

Los siguientes valores se basan en los calculos exactos en lamparas, luminarias calibradas y en su disposicién nominal. En la practica pueden
producirse variaciones graduales. Quedan excluidos los derechos de garantia para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza
de los dafios subsiguientes o dafios originados al usuario o a terceros.
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N° del proyecto : 012P-21
Fecha : 12.01.2021

lluminaciones Técnicas
indice
Portada 1
indice 2
1 Datos de luminarias
1.1 ILUMINACIONES TECNICAS, 240503E3000 IT 100 AQW... (240503E3000 IT ...)
1.1.1 Hoja de datos 3
1.2 ILUMINACIONES TECNICAS, 240503E3000 IT 100 AQW... (240503E3000 IT ...)
1.2.1 Hoja de datos 4
2 1) ZONA DE SERVICIO
21 Resumen, 1) ZONA DE SERVICIO
2.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1 5
2.2 Resultados del calculo, 1) ZONA DE SERVICIO
2.2.1 Tabla, Nivel util 1 (E) 6
2.2.2 Luminancia-3D, Vista 1 7
2.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E) 8
3 2) PASILLO
3.1 Resumen, 2) PASILLO
3.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1 9
3.2 Resultados del calculo, 2) PASILLO
3.2.1 Tabla, Nivel dtil 1 (E) 10
3.2.2 Luminancia-3D, Vista 1 12
3.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E) 13
4 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.1 Resumen, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1 14
4.2 Resultados del calculo, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.2.1 Tabla, Nivel atil 1 (E) 15
4.2.2 Luminancia-3D, Vista 1 16
4.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E) 17
5 4) ZONA DE COCCION
5.1 Resumen, 4) ZONA DE COCCION
5.1.1 Resumen de los resultados, Superficie de medicion 1 18
5.2 Resultados del calculo, 4) ZONA DE COCCION
5.2.1 Tabla, Superficie de medicién 1 (E) 20
5.2.2 Luminancia-3D, Vista 1 21
5.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E) 22

ILUMINACIONES TECNICAS S.A.
CALLE 16 #12-29

012P-21 Zona de Produccion UNAL Palmira.rdf

Paqgina 2/22



Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial .-2
N° del proyecto : 012P-21 ata e
Fecha : 12.01.2021 ‘e,

ILTEC

1 Datos de luminarias [luminaciones Técnicas

1.1 ILUMINACIONES TECNICAS, 240503E3000 IT 100 AQW... (240503E3000 IT ...)
1.1.1 Hoja de datos

]
-
L]

Fabricante: ILUMINACIONES TECNICAS

240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm 240503E3000 IT 100
AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm

Datos de luminarias Equipamiento con

Fotometria absoluta Cantidad 2

Eficacia de luminaria : 106.67 Im/W Designacion : LED LINE 1R
Clasificacion : A40 199.9% 10.1% 2FT 2200Lm
CIE Flux Codes : 447594100 100 Color :

UGR 4H 8H : 242/243

Potencia : 33W

Flujo luminoso : 3520 Im

Dimensiones : 117 mm x 1266 mm x 53 mm
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial .-2
N° del proyecto : 012P-21 ata e
Fecha : 12.01.2021 RTR:

ILTEC

1 Datos de luminarias [luminaciones Técnicas

1.2 ILUMINACIONES TECNICAS, 240503E3000 IT 100 AQW... (240503E3000 IT ...)
1.2.1 Hoja de datos

]
-
L]

Fabricante: ILUMINACIONES TECNICAS

240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x3180Lm.ies 240503E3000 IT
100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x3180Lm

Datos de luminarias Equipamiento con

Fotometria absoluta Cantidad 2

Eficacia de luminaria ;. 97.87 Im/W Designacion : PCBLED11R
Clasificacion : A40 199.9% 10.1% 2FT 3180Lm
CIE Flux Codes : 447594100 100 Color :

UGR 4H 8H . 254/256

Potencia : B2W

Flujo luminoso : 5089 Im

Dimensiones 117 mm x 1266 mm x 53 mm
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

2 1) ZONA DE SERVICIO
2.1 Resumen, 1) ZONA DE SERVICIO

2.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1

[luminaciones Técnicas

- 5
D
/)
SN
[ )
N . W .
| |
200 300
lluminancia [Ix]
General
Algoritmo de calculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoracién 0.75m
Altura del nivel de luminarias 3.49m
Factor de mant. 0.86
Flujo luminoso total de lamparas 28160 Im
Potencia total 264 W
Potencia total por superficie (49.21 m?) 5.37 W/m? (1.57 W/m?/100Ix)
lluminancia
lluminancia media Em 341 Ix
lluminancia minima Emin 241 Ix
lluminancia maxima Emax 397 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:1.65 (0.61)

Tipo Cant. Producto

ILUMINACIONES TECNICAS

1 8 N° de articulo : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm
Nombre de la lum. : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED
——
2x2200Lm
Equipamiento :2 x LED LINE 1R 2FT 2200Lm /1760 Im
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

2 1) ZONA DE SERVICIO
2.2 Resultados del calculo, 1) ZONA DE SERVICIO

2.2.1 Tabla, Nivel util 1 (E)

[luminaciones Técnicas
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lluminancia [Ix]
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Altura del nivel de referencia
lluminancia media
lluminancia minima
lluminancia maxima
Uniformidad Uo
Uniformidad Ud

:0.75m
Em 1341 Ix
Emin 1241 Ix
Emax 1 397 Ix:
Emin/Em :1:1.41(0.71)
Emin/Emax :1:1.65(0.61)
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

lluminaciones Técnicas
2.2 Resultados del calculo, 1) ZONA DE SERVICIO

2.2.2 Luminancia-3D, Vista 1
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

[luminaciones Técnicas
2.2 Resultados del calculo, 1) ZONA DE SERVICIO
2.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)

0 50 100 200 300
lluminancia [Ix]
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

3 2)PASILLO
3.1 Resumen, 2) PASILLO

3.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1

[luminaciones Técnicas

100 200
lluminancia [Ix]
General
Algoritmo de calculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoracién 0.00 m
Altura del nivel de luminarias 3.49m
Factor de mant. 0.86
Flujo luminoso total de lamparas 10560 Im
Potencia total Q9 WwW
Potencia total por superficie (14.93 m?) 6.63 W/m? (4.42 W/m?/100Ix)
lluminancia
lluminancia media Em 150 Ix
lluminancia minima Emin 109 Ix
lluminancia maxima Emax 169 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:1.55 (0.64)

Tipo Cant. Producto

ILUMINACIONES TECNICAS

1 3 N° de articulo : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm
Nombre de la lum. : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED
——
2x2200Lm
Equipamiento :2 x LED LINE 1R 2FT 2200Lm /1760 Im
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

ILTEC

3 2) PASILLO [luminaciones Técnicas

3.2 Resultados del calculo, 2) PASILLO
3.2.1 Tabla, Nivel util 1 (E)
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Parte1

Altura del nivel de referencia :0.00m
lluminancia media Em 1150 Ix
lluminancia minima Emin 2109 Ix
lluminancia maxima Emax 1169 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.38 (0.73)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.55(0.64)
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Objeto

: zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 12.01.2021

3 2)PASILLO

3.2 Resultados del calculo, 2) PASILLO
3.2.1 Tabla, Nivel util 1 (E)

ILTEC

[luminaciones Técnicas
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

lluminaciones Técnicas
3.2 Resultados del calculo, 2) PASILLO

3.2.2 Luminancia-3D, Vista 1
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

lluminaciones Técnicas
3.2 Resultados del calculo, 2) PASILLO
3.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)

0 50 100 200 300 500
lluminancia [Ix]

ILUMINACIONES TECNICAS S.A.
CALLE 16 #12-29
012P-21 Zona de Produccion UNAL Palmira.rdf Paqgina 13/22



Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

4 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.1 Resumen, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA

4.1.1 Resumen de los resultados, Nivel util 1

[luminaciones Técnicas

200 300
lluminancia [Ix]
General
Algoritmo de calculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoracién 0.85m
Altura del nivel de luminarias 3.49m
Factor de mant. 0.86
Flujo luminoso total de lamparas 7040 Im
Potencia total 66 W
Potencia total por superficie (8.23 m?) 8.02 W/m? (2.65 W/m?/100Ix)
lluminancia
lluminancia media Em 303 Ix
lluminancia minima Emin 262 Ix
lluminancia maxima Emax 338 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:1.29 (0.77)

Tipo Cant. Producto

ILUMINACIONES TECNICAS

1 2 N° de articulo : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm
Nombre de la lum. : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED
——
2x2200Lm
Equipamiento :2 x LED LINE 1R 2FT 2200Lm /1760 Im
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial ST
N° del proyecto : 012P-21 e E‘:E
Fecha © 12.01.2021 TR

o -+ @

4 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA TrEmm o MW el

4.2 Resultados del calculo, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.2.1 Tabla, Nivel atil 1 (E)

(] 264 287 296 290 270
N T T T T T
047 287 312 320 314 292
I T T T T T
-0.8

300 325 333 327 305
T T T T T

-1.2 4 303 329 [338] 331 308
T T T T T

-16 7 299 323 332 325 303
T T T T T

-2.0 1 285 309 317 311 288
T T T T T

-2.4 - (262) 283 289 284 265
T T T T e

T T T T T T
02 06 10 14

lluminancia [Ix]

[m]

Altura del nivel de referencia :0.85m
lluminancia media Em 1303 Ix
lluminancia minima Emin 1262 Ix
lluminancia maxima Emax : 338 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.16 (0.86)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.29(0.77)
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Objeto . zona de produccion UNAL Palmira —
Instalacion : industrial riieeids
N° del proyecto : 012P-21 ‘o 0%
Fecha : 12.01.2021 R R

lluminaciones Técnicas
4.2 Resultados del calculo, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA

4.2.2 Luminancia-3D, Vista 1
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

[luminaciones Técnicas
4.2 Resultados del calculo, 3) ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA
4.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)

0 50 100 200 300
lluminancia [Ix]

ILUMINACIONES TECNICAS S.A.
CALLE 16 #12-29
012P-21 Zona de Produccion UNAL Palmira.rdf Paqgina 17/22



Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

5 4) ZONA DE COCCION
5.1 Resumen, 4) ZONA DE COCCION

5.1.1 Resumen de los resultados, Superficie de medicion 1

[luminaciones Técnicas

[+ 2 H
| |
200 300

lluminancia [Ix]
General
Algoritmo de calculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoracién 0.85m
Altura del nivel de luminarias 3.49m
Factor de mant. 0.86
Flujo luminoso total de lamparas 29729 Im
Potencia total 283 W
Potencia total por superficie (54.66 m?) 5.18 W/m?
lluminancia
lluminancia media Em 305 Ix
lluminancia minima Emin 222 Ix
lluminancia maxima Emax 400 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:1.8 (0.56)
Tipo Cant. Producto

ILUMINACIONES TECNICAS

1 7 N° de articulo : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x2200Lm

Nombre de la lum. : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED

—
2x2200Lm
Equipamiento : 2 x LED LINE 1R 2FT 2200Lm /1760 Im
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

5 4) ZONA DE COCCION
5.1 Resumen, 4) ZONA DE COCCION

5.1.1 Resumen de los resultados, Superficie de medicion 1

[luminaciones Técnicas

2 1 N° de articulo : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2x3180Lm.ies
Nombre de la lum. : 240503E3000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED
2x3180Lm
Equipamiento :2x PCB LED 11R 2FT 3180Lm /2544.5Im
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial

N° del proyecto : 012P-21

Fecha 1 12.01.2021

5 4) ZONA DE COCCION [luminaciones Técnicas

5.2 Resultados del calculo, 4) ZONA DE COCCION
5.2.1 Tabla, Superficie de mediciéon 1 (E)

[m] 223 259 253 258 266
6.0 -

55+ 255 297 291 299 310
50 T T T T T

. | 269 311 306 321 335
4.5 T - T T T
+.0 278 337 330 339 364
3.5
304 319 344 331 349 380
2.5 -

' 265 326 299 326 385 395 338
204 T T T T T T T
1.5 256 298 241 272 385 [400] 355
104 T T T T T T T
05 - (222) 255 248 237 248 284 332 346 311

: T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T
0510152025 3.035404550556.06.5

[m]
lluminancia [Ix]
S B |
Altura del nivel de referencia :0.85m
lluminancia media Em 1305 Ix
lluminancia minima Emin 1222 Ix
lluminancia maxima Emax 1400 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.37 (0.73)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.80 (0.56)
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

lluminaciones Técnicas

5.2 Resultados del calculo, 4) ZONA DE COCCION
5.2.2 Luminancia-3D, Vista 1
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Objeto : zona de produccion UNAL Palmira

Instalacion . industrial
N° del proyecto : 012P-21
Fecha 1 12.01.2021

[luminaciones Técnicas
5.2 Resultados del calculo, 4) ZONA DE COCCION

5.2.3 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)

L [ R E—— |
0 50 100 200 300 500
lluminancia [Ix]
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