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TIL01 7 2 2 0,9 262,8 127 1 2,30 12 33 2,40 262,8 2,99 15 1 38,5 0,0385 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,2303 0,55 0,96 0,8% SI

TIL02 10 6 0,9 403,2 127 1 3,53 12 33 3,67 403,2 4,59 15 1 23 0,023 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1376 0,51 0,88 0,7% SI

TIL03 9 5 2 0,9 331,2 127 1 2,90 12 33 3,02 331,2 3,77 15 1 34,2 0,0342 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,2046 0,62 1,07 0,8% SI

TIL04 16 0,9 705,6 127 1 6,17 12 33 6,43 705,6 8,04 15 1 47 0,047 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,2811 1,81 3,13 2,5% SI

TIL05 11 18 0,9 380,7 127 1 3,33 12 33 3,47 380,7 4,34 15 1 49 0,049 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,2931 1,02 1,76 1,4% SI

TIL06 5 9 0,9 225,9 127 1 1,98 12 33 2,06 225,9 2,57 15 1 68 0,068 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,4067 0,84 0,84 0,7% SI

TIL07 10 7 0,9 48,6 127 1 0,43 12 33 0,44 48,6 0,55 15 1 55 0,055 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,329 0,15 0,15 0,1% SI

TIL08 3 9 0,9 407,7 127 1 3,57 12 33 3,72 407,7 4,64 15 1 55 0,055 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,329 1,22 1,22 1,0% SI

TN01 0,9 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 25 1 18 0,018 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1077 0 0 0,0% SI

TN02 0,9 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 15 1 43,5 0,0435 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,2602 0 0 0,0% SI

TN03 0,9 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 15 1 73,5 0,0735 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,4396 0 0 0,0% SI

TN04 0,9 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 20 1 60 0,06 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,3589 0 0 0,0% SI

TN05 0,9 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 15 1 70 0,07 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,4187 0 0 0,0% SI

TN06 0,9 0 220 1,73 0,00 12 33 0,00 0,00 10 2 27 0,027 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1615 0 0 0,0% SI

TN07 0,9 0 127 1,00 0,00 12 33 0,00 0,00 20 1 27 0,027 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1615 0 0 0,0% SI

TAUX 0,9 0 220 1,732 0,00 6 33 0,00 0,00 50 3 3X50A 45 0,045 0,9 25,842 0,44 1,61 0,167 1,5218 0,0685 0 0 0,0% SI

TREG01 0,85 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 25 1 18 0,018 0,85 31,788 0,53 6,56 0,177 5,6692 0,102 0 0 0,0% SI

TREG02 0,85 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 25 1 36 0,036 0,85 31,788 0,53 6,56 0,177 5,6692 0,2041 0 0 0,0% SI

TREG02 0,85 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 25 1 25 0,025 0,85 31,788 0,53 6,56 0,177 5,6692 0,1417 0 0 0,0% SI

TREG04 0,85 0 127 1 0,00 12 33 0,00 0,00 25 1 34 0,034 0,85 31,788 0,53 6,56 0,177 5,6692 0,1928 0 0 0,0% SI

TAA 0,8 0 220 1,73 0,00 12 33 0,00 104,50 50 1 3X150A 34 0,034 0,8 36,87 0,6 6,56 0,177 5,3542 0,182 0 0 0,0% SI

16 21 31 20 10 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2765,7 859,5 931,5 974,7

11 4 10 36 7 2 2 2 1

8,38% 4,64% 11,82%

12,5883057585188

CUADRO DE CARGA TIL

9,083355

3X15A

3X100A

-9,60

2765,7

Promedio de carga 

por fase fase

Diferencia con respecto al promedio por fase

CORRIENTE TOTAL DEMANDA 7,3

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO

3x15A

Porcentaje de desequilibrio

921,9
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Diferencia entre la total y la distribuida en las fases
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PROTECCION GENERAL TABLERO 

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR 

3X15A
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2766
POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W) 2765,7

FACTOR DE POTENCIA (COS Φ) 0,9

ALIMENTADOR TABLERO : 3X10 (F) +1X10 + 1X10(T) CU THHW-LS 600V 90°C

FACTOR DE DEMANDA 1
POTENCIA TOTAL DEMANDADA 2766

DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION (m) 8
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TN01 5 1 0,85 2125 127 1 19,69 12 33 20,51 2125 25,63 30 1 15 0,015 0,85 31,788 0,53 6,56 0,177 5,6692 0,085 1,74 3,02 2,4% SI

TN02 2 1 0,9 990 220 1,15 4,35 12 33 4,53 445 445 5,66 20 2 23 0,023 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1376 0,62 1,08 0,5% SI

TN03 7 0,9 1260 127 1 11,02 12 33 11,48 1260 14,35 20 1 24 0,024 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1435 1,65 2,85 2,2% SI

TN04 5 0,9 900 127 1 7,87 12 33 8,20 900 10,25 20 1 23 0,023 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1376 1,13 1,95 1,5% SI

TN05 3 0,9 3780 127 1 33,07 6 33 34,45 3780 43,06 50 1 38 0,038 0,9 25,842 0,44 1,61 0,167 1,5218 0,0578 1,99 3,45 2,7% SI

TN06 2 1 1 0,9 2632,5 127 1 23,03 10 33 23,99 2632,5 29,99 30 1 30 0,03 0,9 25,842 0,44 3,97 0,164 3,6445 0,1093 2,62 2,62 2,1% SI

TN07 3 1 1 0,9 1494 127 1 13,07 12 33 13,62 1494 17,02 20 1 33 0,033 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1974 2,69 2,69 2,1% SI

TN08 5 1 0,9 2250 127 1 19,69 10 33 20,51 2250 25,63 30 1 43 0,043 0,9 25,842 0,44 1,61 0,167 1,5218 0,0654 1,34 1,34 1,1% SI

TN09 5 0,9 900 127 1 7,87 12 33 8,20 900 10,25 20 1 31 0,031 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1854 1,52 1,52 1,2% SI

TN10 1 0,9 4950 220 1,732 14,43 12 33 15,04 1650 1650 1650 18,79 20 3 28 0,028 0,9 25,842 0,44 6,56 0,177 5,9812 0,1675 2,52 2,52 1,1% SI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 1 1 1 1 4 1 2
21281,5

6974 6977,5 7230

11 4 10 36 7 2 2 2 1

0,05% 3,62% 3,54%

96,86177

55,7 69,6

TABLERO TN

3057585188
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CARGA INSTALADA CARGA TOTAL

Cantidad a instalar

Diferencia entre la total y la distribuida en las fases 100 119,833 116,3333

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR 69,56615

7093,833

SUMA CARGA 21182

-136,167 Diferencia con respecto al promedio por fase

Promedio de carga 

por fase fase

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO

3x80A

Porcentaje de desequilibrio

CORRIENTE TOTAL DEMANDA 55,7

PROTECCION GENERAL TABLERO 3X80A

POTENCIA APARENTE TOTAL INSTALADA (VA) 21182

POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W) 23535

DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION (m) 5

ALIMENTADOR TABLERO : 3X2 (F) +1X2 + 1X8(T) CU THHW-LS 600V 90°C

FACTOR DE POTENCIA (COS Φ) 0,9

FACTOR DE DEMANDA 0,9

POTENCIA TOTAL DEMANDADA 19063
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TAA01 1 0,8 6080 230 1,732 28,00 8 33 29,17 2026,667 2026,67 2026,7 36,46 40 3 15 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 1 1 0,5% SI

TAA02 1 0,8 896 220 1,732 6,60 10 33 6,88 298,667 298,667 298,67 8,59 10 3 23 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 0 0 0,2% SI

TAA03 1 0,8 1192 220 1,732 7,50 10 33 7,81 397,33 397,33 397,33 9,77 10 3 24 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 0 0 0,2% SI

TAA04 1 0,8 152 220 1,15 1,50 12 33 1,56 76 76 1,95 10 2 23 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 0 0 0,0% SI

TAA05 1 0,8 1792 220 1,732 10,60 10 33 11,04 597,333 597,333 597,33 13,80 20 3 38 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0,1 1 1 0,5% SI

TAA06 1 0,8 2800 220 1,732 16,70 10 33 17,40 933,33 933,33 933,33 21,74 30 3 30 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 1 1 0,3% SI

TAA07 1 0,8 2160 220 1,15 10,67 10 33 11,12 1080 1080 13,90 20 2 33 0 0,8 37 1 1,61 0,167 1,4 0 1 1 0,2% SI

TAA08 0,9 0 127 1 0,00 10 33 0,00 0,00 30 1 43 0 0,9 26 0 1,61 0,167 1,5 0,1 0 0 0,0% SI

TAA09 0,9 0 127 1 0,00 10 33 0,00 0,00 20 1 31 0 0,9 26 0 1,61 0,167 1,5 0 0 0 0,0% SI

TAA10 0,9 0 220 1,732 0,00 10 33 0,00 0,00 20 3 28 0 0,9 26 0 1,61 0,167 1,5 0 0 0 0,0% SI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15072 4329,3267 5409,33 5333,33

11 4 36 7 2 2 2 1

24,95% 1,40% 18,83%

68,5995

40,3 50,4

TABLERO TAA

DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION (m) 5

ALIMENTADOR TABLERO : 3X6 (F) +1X6 + 1X8(T) CU THHW-LS 600V 90°C

SALIDAS EQUIPOS A.A.

NOTA: LA CORRIENTE NOMINAL DE LOS EQUIPOS DE A.A. SE CALCULA CON BASE EN LAS TABLAS 430-

149 Y 430-150 DE LA NORMA NTC-2050

FACTOR DE POTENCIA (COS Φ) 0,85

FACTOR DE DEMANDA 1

POTENCIA TOTAL DEMANDADA 15072

PROTECCION GENERAL TABLERO 3X50A

POTENCIA APARENTE TOTAL INSTALADA (VA) 15072

POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W) 15071,99

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO

3x30A

Porcentaje de desequilibrio

CORRIENTE TOTAL DEMANDA 39,6

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR 49,50074

Diferencia con respecto al promedio por faseDiferencia entre la total y la distribuida en las fases 0,013333333 694,67333 -385,33 -309,33

3X100A

CARGA INSTALADA CARGA TOTAL Promedio de carga 

por fase fase
5024

SUMA CARGA 
15072

Cantidad a instalar
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TIL 2765,7 220 1,732 8,06 8 33 8,40 859,5 931,5 974,7 10,50 15 3 5 0,005 0,9 25,84 0,44 1,61 0,167 1,522 0,008 0,064 0,111 0,1% SI

TN 21271,5 220 1,732 62,03 10 33 64,61 6974 6977,5 7230 80,77 80 3 5 0,005 0,9 25,84 0,44 1,61 0,167 1,522 0,008 0,492 0,852 0,4% SI

TAA 15072 220 1,732 49,44 10 33 51,50 4329,327 5409,33 5333,33 64,38 50 3 5 0,005 0,8 36,87 0,6 1,61 0,167 1,388 0,007 0,357 0,619 0,3% SI

TG01 52 120 1 0,54 10 34 0,56 52 0,71 20 1

TG02 30,4 120 1 0,32 10 35 0,33 30,4 0,41 20 1

TG03 46,4 120 1 0,48 10 36 0,53 46,4 0,66 20 1

TG04 60 220 1 0,26 12 37 0,29 30 30  0,36 20 2

39298 12245 13378,73 13584,4

9,26% 1,54% 9,86%

178,863

ARGA TOTAL: CARGA CENTRO PRODUCCION DE 

ALIMENTOS + CARGA DE GIMNASIO = 39,1KVA + 

40KVA= 79,1KVA

CARGA TOTAL ESTIMADA: 79,1KVA

CARGA TRANSFORMADOR: 112,5KVA

RESERVA TECNICA: 30%

CORRIENTE PRIMARIA TRANSFORMADOR 4,9264 A

CORRIENTE SECUNDARIA TRANSFORMADOR 295,59 A 369,482

CAPACIDAD CORRIENTE CONDUCTOR 2 X2/0 390

CAPACIDAD CORRIENTE CONDUCTOR 2 X4/0 520 260

CALCULO ACOMETIDA PRINCIPAL

LONGITUD: 26 m

CORRECCION DE CORRIENTE CABLE 2/0 283,92

CORRECCION DE CORRIENTE CABLE 4/0 189,28

ACOMETIDA
6X4/0 (F) + 2X4/0 (N) +1X2/0 (T) THHN / 

THWN -2 90°C

CAIDA DE TENSIÓN: 0,043142737

Zef 0,241545136

R 0,203 0,12

X 0,135

Fp 0,9

R*Fp 0,1827

ArcosFp 0,451026812

Sen(ArcosFp) 0,435889894

X*Sen(ArcosFp) 0,058845136

C
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O

TABLERO TGN

ALIMENTADOR TABLERO : 3X2/0 (F) +1X2/0 + 1X4(T) CU THHN / THWN -2 90°C

FACTOR DE DEMANDA 1

POTENCIA TOTAL DEMANDADA 39208

DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION (m) 15

POTENCIA APARENTE TOTAL INSTALADA (VA) 39208

POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W) 39207,99

FACTOR DE POTENCIA (COS Φ) 0,85

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO

3x150A

Porcentaje de desequilibrio

CORRIENTE TOTAL DEMANDA 103,0

CORRIENTE BREAKER TOTALIZADOR 128,7703

PROTECCION GENERAL TABLERO 3X150A

90,01333333 854,51 -279,397 -485,1 Diferencia con respecto al promedio por fase

CARGA TOTAL Promedio de carga 

por fase fase
13099,33

SUMA CARGA 39208
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